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چكيده
 ـ در محاسبات هيدروليك كانال هاي باز ، ضريب مانينگ با توجه به وضعيت كانال مورد مطال      قـضاوت  .  طراحـي تخمـين زده مـي شـود    يعه به عنوان يكي از اطلاعـات اول

 براي محاسبه بار كل رسوب مخزن GSTARS-3در اين مقاله كوشش شده است تا باواسنجي نتايج اجراي نرم افزار            .  دارد   مهندسي در تخمين اين ضريب نقش مهمي        
نتـايج بدسـت آمـده بـا     .  اجرا گرديـد 02/0 و 03/0 ، 038/0ازاي ضرايب  مدل به .سد كرخه ، مقدار ضريب مانينگ به عنوان يكي از پارامترهاي هيدروليكي تعيين گردد    

.  بدست آمد02/0استفاده از حجم تجمعي رسوب واسنجي شده و بهترين مقدار ضريب مانينگ 

 ، واسنجي ، حجم تجمعي ، ضريب مانينگGSTARS-3كرخه ، جلوگير ، :كليد واژه ها

 مقدمه-1
 موثر در مقاومت بستر كانال در برابر جريان را در خود مستتر دارد و نيز شدت افت انرزي را در يك جريـان نـشان مـي       ضريب زبري مانينگ تمامي عوامل    

در محاسبات هيدروليك كانال هاي باز ، ضريب مانينگ بايد با توجه به وضعيت كانال مورد مطالعه به عنوان يكي از اطلاعات اوليه طراحـي تخمـين                           . دهد
وت مهندسي در تخمين اين ضريب نقش مهمي داشته و در نتيجه مهندسان مجرب در يافتن اين ضريب مشكل زيادي نخواهند داشـت                  قضا. زده مي شود  

ولي مهندساني كه از تجربه كافي برخوردار نيستند به دقت بيشتري نياز دارند تا انتخاب آنها به جاي حدس و گمان تـا انـدازه ممكـن صـحيح و مـستدل                       
. باشد

 و روش ها مواد-2
 روش تحقيق-2-1

و سـپس واسـنجي نتـايج آن بـا     ) 1996( و انتخـاب تـابع انتقـال رسـوب يانـگ     GSTARS-3در اين تحقيق ، سعي شده تا با ورود اطلاعات به نرم افزار    
حجـم تجمعـي رسـوب تعيـين      كه توسط شركت دريا ترسيم انجام شده بود ، مقدار ضريب مانينگ بر اساس       1384استفاده از اطلاعات هيدروگرافي سال      

. گردد
GSTARS-3 آشنايي با نرم افزار-2-2

 GSTARS-3     نسخه جديد مدل GSTARS    بوده كه براي شبيه سازي رودخانه هاي رسوبي كه توسط گروه هيدروليك رودخانه و رسـوبگذاري مركـز 
 تعميم يافتـه رونـديابي آب و رسـوب كـه قـادر باشـد در حـل        اين مدل به دليل نياز به يك مدل رايانه اي.  تهيه و تدوين شده است    USBRخدمات فني 

بـراي شـبيه سـازي رودخانـه هـاي      ) 2,0GSTARS و 2,1(نسخه هاي قبلي مـدل  . مساله پيچيده مهندسي رودخانه استفاده شود ، تهيه گرديده است     
شبيه سازي شرايط جريـان بـه روش نيمـه دو بعـدي و        علاوه برتوانايي   )3,0GSTARS(به وجود آمده بودند اما نسخه جديد آن         ) عريض(رسوبي وسيع   

  مـدلي اسـت كـه در    3,0GSTARS. قابليت مدلسازي رسوب گـذاري در مخـازن را دارد  , شبيه سازي تغييرات هندسي كانال به روش نيمه سه بعدي       
محاسبه كنـد ودر رژيـم   ) حتي پرش هيدروليكي(ا شرايط شبه يكنواخت بر اساس يك الگوريتم فراآب يك بعدي بنا شده است و مي تواند انتقال جريان ر                

در اين نسخه نيز رسوب با اسـتفاده از مفهـوم اسـتوانه جريـان     . مختلف محاسبات خود را انجام دهد ) فوق بحراني يا تلفيق اين دو     , زيربحراني(جريان  هاي
 يك محـدوده وسـيع     3,0GSTARSامكانات انتقال رسوب    . دتغييرات بستر به طور مستقل براي هر استوانه جريان محاسبه مي شو           . مسيريابي مي شود  

 تابع انتقال رسوب بـراي محـدوده هـاي مختلـف از رس تـا شـن و همچنـين        16سورتينگ و آرمورينگ بستر را با بيشتر از        , از شرايط مثل انتقال ذره اي     
دار و محاسبه تغييرات عرض كانال مـي باشـد كـه  بـر اسـاس                 توانايي خاص ديگر اين نسخه از مدل شرايط پاي        . انتقال رسوب غيرمتعادل پوشش مي دهد     

 علاوه بر اينكه قابليتهاي نسخه هاي قبلي را در بـر مـي       3,0GSTARSاصلاح و بازبيني هاي انجام شده در        .نظريه كمينه توان جريان كل بنا شده است       




