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  خلاصه
. شـود   های اشباع به این پدیـده نشـست تحکیمـی اطـلاق مـی               در رس . گردد  های چسبنده باعث نشست می      خارج شدن آب از خلل و فرج خاک       

جهـت بررسـی چگـونگی      . ها به آهستگی صورت پذیرفته و ممکن است نشست نهایی آن چندین سال به طول بیانجامد                 حرکت آب در این نوع خاک     
.  نمونه دست نخورده تهیه و در آزمایش تحکیم مورد آزمایش قـرار گرفـت      30های با خاصیت فیزیکی کم تا متوسط حدود           رعت خروج آب در رس    س

شـامل لگـاریتم    (جهت محاسبه ضریب تحکیم از دو روش مختلف         . ها بررسی شد    ها تحت ده بار مختلف قرار گرفتند و چگونگی نشست آن            این نمونه 
در نهایـت چگـونگی رونـد       . های نشست در مقابل زمان مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت              محاسبات صورت پذیرفت و با توجه به منحنی       ) مانزمان، جذر ز  

  .هایی ارائه گردید ها به صورت نمودار تغییرات در این نوع خاک
  
  های محاسبه ضریب تحکیم آزمایش تحکیم، نشست، ضریب تحکیم، روش: ات کلیدیلمک

  
  مقدمه

ای با نفوذپذیری     در خاکهای ماسه  . یابد     فشار آب منفذی ناگهان افزایش می       گیرد ،   ی که یک لایه خاک اشباع تحت تأثیر افزایش تنش قرار می           زمان
زهکشی آب منفذی با کاهش حجم توده خاک همراه است که خـود بـه نشـست منجـر         . بالا ، زهکشی ناشی از افزایش فشار آب منفذی کاملاً آنی است             

پـذیر   زمانی کـه لایـه رس تـراکم    .دهد  زمان رخ می ای نشست آنی و تحکیمی به طور هم به دلیل زهکشی سریع آب منفذی در خاکهای ماسه     . گردد    می
ن رو ،    از ای ـ   باشد ؛   ضریب نفوذپذیری رس نسبت به ماسه بسیار کم می        . شود    گیرد نشست آنی بلافاصله انجام می       اشباع تحت تأثیر افزایش تنش قرار می      

بنابراین ، تغییر   . شود    فشار آب منفذی ، که بر اثر بارگذاری افزایش یافته است ، ناشی از بارگذاری به صورت تدریجی در طی زمان طولانی مستهلک می                       
اسـت چنـدین   نشست ناشی از تحکیم در خاک رس ممکـن  . یابد  تا مدت زمان طولانی پس از نشست آنی ادامه می         ) تحکیم(حجم مربوط به خاک رس      

  .برابر بزرگتر از نشست آنی باشد 
های تحکیم یک بعدی آزمایشگاهی از دو روش ترسـیمی             از روی آزمون   CVبرای یک افزایش بار مشخص روی نمونه خاک ، جهت تعیین ضریب تحکیم              

. پیـشنهاد شـده اسـت    ) Casagrande & Fadum : 1940(اولین روش ، روش لگاریتم زمان است که توسط کاساگرانده و فـادوم  . شود  استفاده می
  .ارائه شده است ) Taylor : 1942(روش دوم ، روش ریشه دوم زمان است توسط تیلور 

  :اخیراً دو رابطۀ دیگر نیز پیشنهاد شده است که این دو رابطه عبارتند از 
  . است پیشنهاد شده) Sridharan & Prakash : 1985(روش هذلولی که توسط اسریدهاران و پراکاش 

 .پیشنهاد شده است ) Robinson & Allam : 1996( مرحله اولیه که توسط آلام و رابینسون tروش لگاریتم 
  
  مواد و روشها -1

بـا  . ای برخـوردار اسـت        باشد و از اهمیت ویژه      همانگونه که اشاره گردید مسائل نشست خاک از جمله مسایل بسیار مهم در طراحی یک پروژه می                 
باشد ، لذا ، پتانسیل خاک از نظر مقدار نشست در مکانهای مختلـف بـسیار متفـاوت     که ساختمان خاکها ، از مکانی به مکان دیگر متفاوت می توجه به این  

از این رو محاسبه یک مقدار متوسط برای نشـست خـاک در یـک               . است ؛ بنابراین ، ارائه یک مقدار ثابت برای نشست در مکانهای مختلف عملی نیست                

                                                 
  های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز عضو هیئت علمی و دانشجوی دکتری سازه ١
  ب و برق خوزستانکارشناس ارشد سازه های آبی سازمان آ ٢
  های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجوی دکتری سازه ٣




