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 خلاصه
 سبب ، وزن بالاي این سکوهاکردنبهینه  . می باشند شمع شامل جاکت و قسمت عرشه سازه هایی با وزن بالا و متشکل از دو،سکوهاي ثابت دریایی

 حداقل ، شیب پایه هاي آنکردنسکو با بهینه یک  شمع وزن بر این است کهاین مقاله سعی  در .ه هاي کلی ساخت و نصب خواهد شدنکاهش هزی
 متر در نرم افزار 70براي عمق آب ) 1:12 تا 1:4( درجه 15 تا 5ر بین  چندین جاکت با شیب پایه هاي متغی،جهت دستیابی به این امر .شود

SACSمشخصات دقیق با توجه به شرایط محیطی خلیج فارسو  شمع  باا و اندرکنش خاكپس از انجام آنالیزهاي درج.  مدل و بارگذاري شدند ،
 داراي شمع که در آن 1:5 و 1:6 ، شیبشمعر شیب پایه به وزن در انتها با رسم نمودا.  تعیین شدشمعو متعاقبا وزن  عمق نفوذ شمع، مقاطع

  .حداقل وزن است به عنوان شیب بهینه در نظر گرفته شده است
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   مقدمه
تر دریا قرار گرفته است، نیاز به سازه هاي دور از ساحل را بیش از پیش آشکار استخراج و استفاده از منابع هیدروکربن که مقادیر زیادي از آنها در زیر بس

 استفاده از می باشد،تر  م100 از از آنجا که عمق آب در خلیج فارس کمتر. در کشور ما بسیاري از منابع نفتی در دریاي خلیج فارس وجود دارد. می کند
ا زیاد نیروهاي محیطی با شرایط تحت ، تشکیل می شوند و شمعجاکتقسمت عرشه، زه ها که از این سا. سکوهاي ثابت بهترین گزینه به نظر می رسد

قسمت از  کاهش در وزن این وزن قابل ملاحظه اي می باشند،داراي به دلیل ضخامت زیاد و عمق نفوذ بالا سکوها شمع از آنجا که  .قرار می گیرند
 درصد از هزینه هاي کلی سکوهاي 8 با توجه با اطلاعات موجود حدود  .داشته باشداي ساخت و نصب سکوها می تواند اثر قابل ملاحظه اي در هزینه ه

به کاهش هزینه مستقیم مصالح تنها منجر  ،کاهش وزن از طرفی [1].ساخته شده در خلیج فارس مربوط به مصالح خام مورد استفاده در آن می باشد
 ،یکی از پارامترهاي بسیار مهم در نیروهاي وارد بر جاکت ها .کوبش شمع ها نیز خواهد شد جهت نیازرد  کاهش ابعاد تجهیزات موباعث، بلکه  شودنمی

 بارهاي  و اثر توام شکل زیرسازه[2]رونالد و همکاران.  بررسی کرده اندطراحی سازهدر محققین بسیاري اثر شکل سازه را . شکل این نوع سازه می باشد
مدهاي  4 قرار گرفته و با آنالیز پوش اور سکو تحت بارهاي مرده مختلف آنها،در تحقیق. ازه مورد بررسی قرار دادندرا بر قابلیت اعتماد سعرشه 

اثر فاصله بین .  شکل سکو است کمتر تحت تاثیر بارهاي عرشه و،کتنتیجه کار آنها نشان داد که قابلیت اطمینان سکوهاي جا. گسیختگی بررسی شدند
آنها با استفاده از یک .  با استفاده از روش اجزاي محدود مورد آنالیز قرار گرفت[3]ف پاسخ سکوهاي دریایی توسط آرتنت و میشلپایه هاي جاکت بر طی

  . مورد آنالیز قرار دادند،تحت بار موجو  یک قاب فضایی را با طول دهانه هاي مختلف ،برنامه کامپیوتري
با مدلسازي سکوهاي .. موثر استتبط با شکل سازه است که بر میزان نیروهاي وارد بر این نوع سازه ها  شیب پایه سکوهاي دریایی یکی از پارامترهاي مر

کل . کمترین نیرو به سکو وارد می گردد را محاسبه نموددر آن  می توان شیبی را که  یکسان، یک شرایط محیطیجاکت با شیب هاي مختلف در
بنابراین با مشخص شدن مقادیر نیروهاي برش پایه و لنگر در پاي .  هاي شمعی به خاك منتقل می گردند نیروهاي وارد به سکو عموما توسط تکیه گاه

  .سازه می توان عمق نفوذ شمع و مقطع شمع را طراحی کرد و شیبی را که در آن شمع داراي کمترین وزن می باشد را بعنوان شیب بهینه در نظر گرفت
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